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	Республика 
Беларусь
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
Часть 2
Предприятия, здания и сооружения
	Шифр проекта

	Государственное 
предприятие «РНТЦ
по ценообразованию
в строительстве»
	Наименование проекта
	Проект для повторного 
применения

	Год регистрации
	
	На 7-ми страницах
Страница 1

	Фасад
План

Разрез
(графические материалы строительных решений)

,



	ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

	Номер
	Наименование
	Площадь,
 м2
	Номер
	Наименование
	Площадь,
 м2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Наименование проекта
	Шифр проекта
	Страница 2

	План на отм. 0.000 (размещение оборудования)
(графические материалы технологических решений)

(приводится при необходимости)



	СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(приводится при необходимости)

	Пози-

ция
	Наименование и марка
	Кол-во
	Пози-

ция
	Наименование и марка
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Наименование проекта
	Шифр проекта
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	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

(Краткое описание объекта, его назначение, указания по применению, 

мероприятия по охране окружающей среды)


	Помещение аппаратной оборудовано системой пожарной сигнализации и системой охранной сигнализации.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

(Краткое характера производства)

(приводится при необходимости)

	

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(Характеристика основной номенклатуры продукции, 

потребность в основных видах сырья и полуфабрикатах)

	

	ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(приводится при необходимости)

	Наименование вредных выбросов
	Количество вредных веществ, отводящих от всех источников загрязнения, в год

	
	Всего
	Поступает на очистные сооружения

	
	
	Выбрасывается без очистки
	В том числе

	
	
	
	выбрасывается в окружающую среду
	улавливается и обезвреживается
	утилизируется

	
	
	
	
	
	

	

	Наименование проекта
	Шифр проекта
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	ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

И УСТАНОВОК ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ВОД

(приводится при необходимости)

	Наименование
	Производи-тельность
	Кол-во
	Наименование
	Производи-тельность
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	

	Наименование проекта
	Шифр проекта
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	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Климатические районы
и подрайоны –

Расчетная температура
наружного воздуха – минус (C
Нормативное значение
ветрового давления – кПа
	Нормативное значение
веса снегового покрова – кПа
Степень огнестойкости – 

по ТКП 45-2.02-142-2011

Инженерно-геологические
условия – 
ОРИЕНТАЦИЯ –

	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	Водоснабжение –

Канализация – 

Отопление –

Вентиляция –

Электроснабжение –
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ –
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ –

ПОЖАРОТУШЕНИЕ –

МУСОРОУДАЛЕНИЕ –

ЛИФТЫ –

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

	Фундаменты – запроектированы ленточные из бетонных стен подвала по серии Б1.016.1-1, вып. 1.98.

Стены наружные – в осях 1–3 из кирпича силикатного СУР 150/25 по СТБ 1228-2000 толщиной 380 мм на цементно-известковом растворе марки М50, F50 с облицовкой из блоков ячеистого бетона у = 400 кг/м3, В1.5, F35 категории 2 толщиной 200 мм по СТБ 1117-98 на цементно-известковом растворе М50, F50 с объемной массой не более 1400 кг/м3 (Rт = 2,0 м2 С/Вт). 
Внутренние стены и перегородки – из силикатного кирпича марки СУР150/25 СТБ 1228-2000 на цементно-известковом растворе М50

Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 5.

Перекрытие – в осях 1/1-1 и 3-5 из многопустотных железобетонных плит по серии Б1.041.1-4.08. В осях 1-3 из железобетонных ребристых плит по серии Б1.465.1-3.

Ворота и двери – по СТБ 1138-98.

Окна – из ПВХ профиля по СТБ 1108-98, заполнение – стеклопакет.

Полы – бетонные, из керамической плитки, линолеумные.

Крыша – двухскатная. Покрытие из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля 40/150-8 по СТБ 1118-2008. Кровля над помещением котельной – двухслойный ковер из рулонных материалов.

Фонари–
Каркас (колонны, ригели, прогоны) –
Покрытие–

Объемные элементы здания –

Наибольшая масса монтажного элемента, т (наименование элемента)

	ОТДЕЛКА

	НАРУЖНАЯ – стены из блоков ячеистого бетона – улучшенная штукатурка с применением сухих строительных смесей с последующей покраской акриловой фасадной краской

ВНУТРЕННЯЯ – стены из блоков ячеистого бетона и кирпичные стены и перегородки – простая штукатурка с применением сухих строительных смесей с последующей покраской известковой, акриловой или водоэмульсионной краской, с облицовкой керамической плиткой. Потолок – затирка швов, известковая или акриловая покраска




	Наименование проекта
	Шифр проекта
	Страница 6

	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
	Всего
	Удельные 
показатели 
на расчетную 
единицу

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

	Единица мощности
	
	

	Годовой объем товарной родукции в натуральном выражении
	
	

	Уровень механизации и автоматизации, %
	
	

	Трудоемкость изготовления продукции, чел.-ч/г 
	
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Площадь, м2
	застройки
	
	

	
	общая
	
	

	Объем строительный, м3
	общий
	
	

	Численность работающих, чел.
	общая
	
	

	
	в том числе рабочих
	
	

	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Сметная стоимость,
тыс. руб.
	общая
	
	

	
	в том числе
	строительно-монтажных работ
	
	

	
	
	оборудования
	
	

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ

	Цемент, т

(удельные показатели, кг)
	всего
	
	

	
	приведенный к М400
	
	

	Сталь, т

(удельные показатели, кг)
	всего
	
	

	
	приведенная к классу S240
	
	

	Бетон и железобетон, м3
	всего
	
	

	
	в том числе сборный 
	
	

	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3
	
	

	Кирпич, тыс. шт.
	
	

	Камни силикатные, тыс. шт.
	
	

	Ячеистобетонные блоки, м3
	
	

	РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ

	Расход воды
	холодной
	расчетный, м3/сут
	
	

	
	горячей
	расчетный, м3/сут
	
	

	Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут
	
	

	Расход тепла
	всего
	расчетный, ккал/ч
	
	

	
	в том числе на отопление
	расчетный, ккал/ч
	
	

	Потребная электрическая мощность, кВт
	
	

	Расход электроэнергии годовой, МВт·ч

(удельные показатели, кВт(ч)
	
	

	Расход газа
	расчетный, м3(ч
	
	


	Наименование проекта
	Шифр проекта
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	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

	Сметная документация составлена в ценах и нормах на 1 января 2006 г в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением МАиС РБ от 03.12.2007 г. №25.

Источник финансирования проектных работ – республиканский бюджет.

Нормативная продолжительность строительства – 5,2 месяца.

В состав проектной документации не включены альбомы: генерального плана (ГП), благоустройства и наружных инженерных сетей (НВК и т.д.), выполняемые при привязке объекта

	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Номер альбома
	Наименование 

	Альбом 1
Альбом 2
	Архитектурно-строительные, технологические, санитарно-технические, 
электротехнические чертежи, автоматизация
Сметная документация
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